Obejma zaciskowa
Performed Stal
nierdzewna

Obejma zaciskowa Performed W4 Stal nierdzewna

@ Rozmiar Kod towaru  Szerokos¢  Max. Dlugos¢ Sita llos¢

Informacja mm w4 $rednica (Kg) w opakowaniu  Pakowanie
Zamek obejmy Performed 4,50 x 33 03002001 4,50 33 130 46 100 8000
zawiera kulke tozyskowa 4,50 x 50 03002002 4,50 50 200 46 100 6000
ze stali nierdzewnej, co 4,50 x 76 03002003 4,50 76 300 46 100 5000
tworzy niezwykta 4,50 x 102 03002004 4,50 102 370 46 100 4500
wytrzymatosé po 4,50 x 156 03002005 4,50 156 520 46 100 100
zamocawaniu. Dzigki -~ 4,50 x 207 03002006 4,50 207 680 46 100 100
ﬁ“n:‘gzlixgk;';gfdkgﬁggcl'* 450 x 245 03002007 4,50 245 840 46 100 100

. ) 7,94 x 50 03002008 7,94 50 200 114 100 4500
Lasmy sa ofertowane w 7,94 X 76 03002009 7,94 76 300 114 100 4000
Ktore umozliwiajqukonanie 7,94 x 102 03002010 7,94 102 370 114 100 3000
zacisku o sile do 114 kg, 7,94 x 135 03002011 7,94 135 450 114 100 2000
na wezach o $rednicy do 7,94 x 150 03002012 7,94 150 500 114 100 2500
300mm. Wykonane sg ze 7,94 x 207 03002013 7,94 207 680 114 100 100
stali nierdzewnej o 7,94 x 312 03002014 7,94 312 1020 114 100 100
podwyzszonej wytrzymatos$ci, co powoduje, iz s bardzo wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne i agresywne dziatanie czynnikow zewnetrznych.
Polecane sg do zastosowan w bardzo cigzkich warunkach gdzie jest wymagana szybka i duza sita zacisku.
* Prosimy o zapoznanie sig¢ z informacjami na stronach 68 i 69 gdzie podano dalsze informacje dotyczace narzedzi do montazu. )
W4 Materialy
Tasma:
AISI-304
Stal nierdzewna (A2)
Kula:
AISI-304
Stal nierdzewna (A2)
damesa® MIKALOR




