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Obejma sSlimakowa
ASFA-S o szerokosci ( ¥

tasmy 12mm

Obejma $limakowa ASFA-S o szerokosci tasmy 1 2mm )
Max. Warto$¢ ~ Max. Inox. W5

P ) @ Rozmiar Kod towaru L s h at 0,4 b 21; r:; '::zgo ‘gg:;:?‘?a llosé ) Pakowanie
nformac_la mm w5 max. *0,5 max. 0,2 max. (Nm)* (Bars)* w opakowaniu
ASFA-S W5 w pofaczeniu z 16-27 03017720 296 0,8 11 12,2 18 4,6 45 50 400
nowatorskim projektem zamka 20-32 03017500 296 0,8 11 12,2 18 5,6 45 50 400
uzyskuje sig wysoki moment 25-40 03017519 296 0,8 11 12,2 18 5,6 40 50 400
obrotowy i wytrzymatosciowy 30-45 03017738 296 0,8 11 12,2 18 5,6 35 50 400
wraz z szerokoscig tasmy 12mm 32-50 03017527 296 0,8 11 12,2 18 6,5 35 50 400
i wykonaniem stali AISI 316 tworzy - 40.60 03017535 296 08 11 122 18 6,5 30 50 400
10 obelrme o wysokich 5070 03017543 31,6 08 11 122 18 7.0 25 50 400
gfzf:t’;“oeczfgﬁia- ta"érr’:;’wa“e nazimno go.go 03017551 31,6 08 11 122 18 7,0 20 50 50

) ’ 70-90 03017560 31,6 0,8 11 12,2 18 7,0 17 50 50
e i 80-100 03017578 316 08 11 122 18 7.0 14 25 200
krawedziami tagmy 90-110 03017586 316 0,8 11 12,2 18 7,0 12 25 200
zaokraglonymi ochrone weza 100-120 03017594 316 0,8 11 12,2 18 7,0 10 25 200
e|astycznego przed 110-130 03017607 31,6 0,8 11 12,2 18 7,0 8 25 25
uszkodzeniami.Obejma 120-140 03017615 346 0,8 11 12,2 18 7,0 7 25 25
zaciskowa do wezy 130-150 03017623 34,6 0,8 11 12,2 18 7,0 6 25 25
elastycznych ASFA-S W4 140-160 03017631 34,6 0,8 11 12,2 18 7,0 5 25 25
jest w petni zgodna z normg 150-170 03017640 34,6 0,8 11 12,2 18 7,0 4 25 25
DIN 3017, a takze z dyrektywq 160-180 03017658 34,6 0,8 11 12,2 18 7,0 3 25 25
RoHS Unii Europejskiej 170-190 03017666 34,6 0,8 11 12,2 18 7,0 2 10 10
20032/95/WE z dnia 1 lipca 2006 180200 03017674 346 08 11 122 18 7.0 2 10 10
roku. Obejma wytworzonaw —— 490.210 03017682 34,6 08 11 122 18 7,0 1,8 10 10
Gaioseizstall odpomel na korozZle 900-220 03017690 346 08 11 122 18 7.0 18 10 10
w przem)‘/éle okretowym 210-230 03017703 346 0,8 11 12,2 18 7,0 1,6 10 10
chemicznym i spozywczym 220-240 03017711 346 0,8 11 12,2 18 7,0 1,6 10 10
gdzie wymagany jest najwyzszy
poziom jako$ci. Stal kwasoodporna jest akceptowana wytacznie w ekstremalnych warunkach uzytkowania.
* Maksymalne ci$nienie montazowe moze sie r6zni¢ w zaleznosci od rodzaju stosowanego weza i geometrii potaczenia.
Objete ochrong patentowq na catym swiecie. J
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Sruba:
AISI-316 Cu L
Stal nierdzewna (A4) }
Tasma i zamek:
X5CrNiMo 17.12.2 !
Stal nierdzewna |
(DIN 1.4401) : MADE N SPAIN
(AISI-316) (A4) —] J_ — H
damesa® 2 MIKALOR




