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TR U-nut for metric threaded bolts

Material specifications:
Spring Steel 
HrC 43÷49 (HV 420-500)

Surface treatment:
Anti-rust oil-dipped
Stainless steel

Outer box 
quantity

   8,5
9

8,5
9

5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8

   ±0,2
±0,2
±0,2
±0,2

±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2

d

   7,5
16,5

7
16,5

6
7

8,5
7

6,5
9,5

12,5
6,5
9

12
6

5,5
8,4
7,4
10
9

   ±0,3
±0,3
±0,3
±0,3

±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3
±0,3

c

   4000
4000
4000
4000

16000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
4000
4000
8000

s  

0,9
0,8
0,9
1

0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Box 
quantity 

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

y 
min. 

8
10
8

12

6,5
8,5
8,5
8,5
8

10
10,7

8
10

10,7
8
8
8
8

10,7
10,7

Nominal
diameter

x 
min. 

18,5
14,5
18,5
14,5

8,5
10,5
10,5
10,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16,5
16,5
14,5
14,5


