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@ Rozmiar Kod towaru Kod towaru a b llosé
lnformacja mm Czarne Bialy *0,5 w opakowaniu Pakowanie
Pierscienie wewnetrzne powlekane 8-16 73031015 03031018 13,5 0,25 200 1000
teflonem dla obejm $limakowych 12-22 73031023 03031026 I8 0,25 200 800
typu ASFA-L zostat zaprojektowany, 16-27 73031031 03031034 13,5 0,25 200 800
tak, aby dac¢ dodatkowa ochrone dla 20-32 73031040 03031042 135 0,25 200 800
weza, szczegdlnie w aplikacjach, w 25-40 73031058 03031050 13,5 0,25 100 800
ktdrych wystepuja czeste zmiany 30-45 73031066 03031069 13,5 0,25 100 800
;ijséfz"y'm;z‘f'e %rgfgwsfr;f;ﬁggo 32-50 73031074 03031077 13,5 0,25 100 800
N )y ; 40-60 73031082 03031085 13,5 0,25 100 400
rozxlady clsnienia wokol przewodu! 50-70 73031090 03031093 13,5 0,25 100 100
je funkcje statego rozktadu sit
na powierzchni pracy obejmy. 60-80 73031103 03031106 135 0,25 100 100
Czarna powloka zapewnia, 7 70-90 73031111 03031114 13,5 0,25 50 400
pierscien dostosowuje sie w petnym 80-100 73031120 03031122 13,5 0,25 50 400
zakresie do pracy obejmy. 90-110 73031138 03031130 13,5 0,25 25 200
100-120 73031146 03031149 {315 0,25 25 200
110-130 73031154 03031157 13,5 0,25 25 25
120-140 73031162 03031165 {315 0,25 25 25
130-150 73031170 03031173 13,5 0,25 25 25
140-160 73031189 03031181 13,5 0,25 25 25
J
W4 Materialy
Tasma: ___-I,_-__
Stal nierdzewna ’ |
AlSI 301 !
Wykonczenie: |
Czarny teflon lub stal nierdzewna
a
damesa® MIKALOR




