Obejma sprezysta W1
wg DIN3021

Bezpieczna funkcja montazu
przy nadmiernej sile nie
powoduje odksztatcenia
obejmy

Szybki i prosty montaz

Oznaczeni esrednicy nominalnej

Materiaty wolne od toksycznych
substancji zgodnie z ochrong
Srodowiska

W celu okreslenia, ktéry wymiar obejmy powinien by¢ stosowany nalezy dodac¢ 2 mm
do $rednicy zewnetrznej weza



m Obejma sprezysta
W1 wg DIN3021
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mm Cale mm mm
17 11/16 15,6 18,5 03031501 12 40 10 5,8 0,8 160 200 800
19 3/4 17,8 20,2 03031510 12 40 10 5,8 1,6 300 200 800
20 25/32 18,4 21,6 03031528 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800
21 27/32 19,5 22,5 03031536 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800
22 7/8 20,5 24,2 03031538 12 40 10 5,8 1,3 200 200 800
23 29/32 21,0 24,7 03031544 12 40 10 5,8 1,3 320 200 800
24 15/16 22,0 26,0 03031552 12 40 10 5,8 1,3 230 200 800
25 2/2 23,5 26,8 03031560 12 40 10 5,8 1,3 260 200 800
26 1-1/32 24,3 28,0 03031579 12 60 10 5,8 1,7 270 200 800
27 1-1/16 25,2 29,2 03031587 12 60 10 5,8 1,7 280 200 800
29 1-9/64 27,0 31,5 03031595 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800
32 1-17/64 29,3 34,5 03031616 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800
35 1-3/8 31,5 38,0 03031624 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800
36 1-27/64 32,5 39,0 03031632 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800
38 1-1/12 34,5 41,5 03031640 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800
40 1-19/32 35,5 42,5 03031667 12 60 10 5,8 1,7 300 200 800
4 1-39/64 36,5 43,5 03031669 12 60 10 5,8 1,7 320 100 400
42 1-21/32 37,2 44,5 03031675 12 60 10 5,8 2,1 340 100 400
44 1-47/64 38,5 46,5 03031691 12 60 10 5,8 2,1 340 100 400
46 1-13/16 40,5 48,5 03031704 12 60 10 5,8 2,1 350 100 400
47 1-27/32 41,4 50,0 03031712 12 60 10 5,8 2,1 380 100 400
49 1-59/64 42,5 52,0 03031719 12 72 10 5,8 2,1 390 100 400
50 1-31/32 43,5 53,0 03031720 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400
51 2-1/64 44,0 54,0 03031739 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400
53 2-3/32 46,0 55,8 03031747 12 72 10 5,8 2,1 410 100 400
55 2-11/64 46,8 58,0 03031755 12 72 10 5,8 2,1 430 100 400

Wykonanie Tasma :50 CRV4 Stal

Narzedzie do montazu obejmy sprezystej W1 wg DIN3021

Polar Diagram
® Sektory S1 82 83 S4 S5 S6 S7 S8
= SilaKg 125 81 49 92 178 11,7 93 104

Moment obrotowy/ sprawnosc
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